בניית ארונית שירות במרפסת שירות חייבה הזזה של 2 ברזים: ברז גן, וברז שמזין את בקר ההשקיה לעציצי המרפסת.
צילום

מדובר בצינורות וברזי מתכת מגלוונים, כאלה שמזינים בדרך כלל את כל מערכת המים בבית, וכשיש צורך לטפל בהם, להזיז, לתקן פיצוץ, קוראים בדרך כלל לאינסטלטור.

כאשר הצנרת היא בתוך הקיר, או הרצפה, גם אני מעדיפה לקרוא לבעל מקצוע, אבל כאשר מדובר בצנרת חשופה, שמובילה לברזי הגן אני מטפלת בהם בעצמי.

אינסטלטור?

קוטר של צנרת מגלוונת נמדד בצול: בדרך כל צינור ההזנה הראשי לבית יהיה 3/4 צול, וההסתעפויות לברזים השונים תרדנה ל 1/2 צול. אם נלך אחורה מהמונה הדירתי, לזה של הבניין, או של הרחוב, ששייך כבר לרשות המוניציפאלית הקטרים יעלו ל – 1 צול, 11/2 וכך הלאה.
ניתן לזהות את קוטר הצנרת על ידי התבוננות במחברים, שעליהם מובלט סימון הגודל

סימון הגודל

אינסטלטור יגיע בדרך כלל עם צינור מגלוון ארוך, ללא הברגה, יחתוך לאורך המתאים ואז יצור הברגה עם מכונת הברגה. בחנויות אספקה טכנית ניתן למצוא כמוצר מדף צינורות עם הברגה באורכים בעלי הפרש של 5 או 10 ס"מ. 

בשינוי הצנרת שעשיתי השתמשתי בצינורות משומשים, באורכים נתונים, ועשיתי שימוש במחבר כדי להגיע לאורך הרצוי.

כדי שבחנות יבינו מה אתם רוצים אז הנה מספר מונחים מקצועיים (המקור של חלקם הוא מיידיש):

לפני הכל: הברגה חיצונית נקראת "זכר" הברגה פנימית נקראת "נקבה".

זקיף מגלוון 20 על 1/2 – צינור באורך 20 ס"מ בקוטר 1/2 צול.
ניפל 1/2 – מחבר זכר/זכר קוטר 1/2

מופה 1/2  - מחבר נקבה/ נקבה קוטר 1/2

בושינג – מעברים בין קטרים. יכולים להיות נקבה/נקבה או זכר/זכר או זכר/נקבה.

זוית – קיימת בשתי אפשרויות: פנים/פנים (נקבה/נקבה) ופנים/חוץ (זכר/נקבה).

T  - תמיד פנים.

ברז חוץ פנים – ברז כדורי עם הברגת זכר בצד אחד ונקבה בשני.

ברז פנים פנים – כנ"ל, עם שתי הברגות נקבה. אין ברז חוץ – חוץ.

ברז גן – ברז כדורי עם הברגת חוץ (זכר) בצורת האות ריש.

צילום של אביזרים

כדי להתחיל עבוד חייבים להצטייד בשני מפתחות צינורות. רצוי כאלה שנפתחים עד לקוטר של חצי צול יותר מהנדרש, ובחוטי פשתן לאינסטלציה.
(טפלון, לכל התוהים, נועד לצנרת פלסטיק בלבד).

תמונה מפתחות + פשתן

הפעולה הראשונה שעושים, לפני ההתעסקות בצנרת, היא סגירת השיבר הראשי.

מודדים ומכינים את הצנרת והאביזרים הדרושים.
במקרה שלי היציאה ממנה התחלתי היתה של מחבר פלסטיק 1/2" חוץ (זכר), וכדי להמשיך ממנה עם זקיף, השתמשתי במופה

תמונת יציאה

את הברגת מחבר הפלסטיק עטפתי היטב עם טפלון, ומכאן השתמשתי רק בפשתן. 

הפשתן מתרחב במגע עם מים ואוטם את המרווחים הזעירים שישנם בהברגות. כורכים קצוות שערות סביב כל הברגות הזכר. ניתן להרטיב מעט את הפשתן שיתהדק באופן מלא על ההברגה.

קצוות פשתן

עובדים עם שני המפתחות: מכוונים לקוטר הרצוי והשיניים ננעלות על הצינור החלק. מפתח אחד נגד כיוון ההברגה מהווה עוגן התנגדות, והשני הוא המבריג. כאשר בקצה הצינור יש T או זוית, רצוי לחבר אותם קודם לקצה הצינור ואז להבריג את הצינור.
הברגה זוית לקצה/שני צינורות

בסוף הצינור, מן הסתם יהיה ברז, אבל ניתן גם לפקוק את קצה הצינור בפקק: הברגת פנים לזכר, הברגת חוץ לנקבה.

במקרה שלי הייתי זקוקה לשני ברזים, כך שבסיום הברגתי T : זרוע אחת להזנה והשתיים הנוספות לברזים.

תמונת סיום בברזים

כיון שמחבר T הוא תמיד נקבה השתמשתי בברזי זכר נקבה, כלומר שבצד אחד יש הברגת חוץ ובשני הברגת פנים. קיימים ברזים עם הברגת פנים פנים.
סיום העבודה
הא, לא לשכוח לפתוח את השיבר הראשי בסיום העבודה. לא צחוק: זו תהיה ההזדמנות לראות אם עבדנו נכון, הברגנו היטב, ואין נזילות לאורך הדרך.

